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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений в электронной форме

1.1.1. Заказчик ООО «РИК Автодор», объявляет о проведении запроса предложений в электронной форме. Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «РИК Автодор» и условиями документации настоящего запроса предложений в электронной форме (далее – Документация).

1.1.2. В запросе предложений в электронной форме может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса предложений в электронной форме (далее –  Предложение) и документы, согласно требованиям извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации, размещенным в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС), на сайте оператора электронной площадки «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)» (www.sakhaeltorg.ru) (далее – ЭТП).

1.1.3. Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «РИК Автодор» (далее –  Положение о закупке).

1.2. Правовой статус процедуры и документов

1.2.1. Процедура запроса предложений в электронной форме не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, проведение открытого запроса предложений в электронной форме не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.
1.2.2. Со дня размещения извещения на сайте ЭТП и на сайте ЕИС и до окончания срока подачи, установленного в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, оператор ЭТП осуществляет прием заявок в электронном виде на участие в запросе предложений в электронной форме.

1.2.3. Участником запроса предложений в электронной форме может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

1.2.4. Победителем запроса предложений в электронной форме признается Участник процедуры закупки (далее – Участник), который на основании критериев и порядка оценки, установленных в настоящей документации определен Единой комиссией по размещению закупок (далее – Комиссия) как Участник, предложивший лучшие условия выполнения договора (далее – Победитель).

1.3. Прочие положения

1.3.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов запроса предложений в электронной форме.

1.3.2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации, признания Участника по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период Комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в запросе предложений в электронной форме на любом этапе проведения открытого запроса предложений в электронной форме.

1.3.4. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

1.3.5. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме на сайте ЭТП и на сайте ЕИС. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участниками, закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме. 

1.3.6. Запрос предложений признаётся несостоявшимся, если:

· не было подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений в электронной форме;

· на основании результатов рассмотрения Предложений Комиссией принято решение об отклонении всех Предложений на участие в запросе предложений в электронной форме;

· подано только одно Предложение на участие в запросе предложений в электронной форме или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной форме единственного Участника из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником.

1.3.7. В случае уклонения Победителя по настоящей процедуре от заключения договора, Заказчик имеет право заключить договор с участником, которому присвоен второй номер. В случае уклонения участника получившего второй номер от заключения договора, запрос предложений в электронной форме считается несостоявшимся.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1. Обязательные требования к участникам:

2.1.1. соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2.1.2. непроведение ликвидации участника закупки –  юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –  юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

2.1.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год или не превышающей 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; При наличии задолженности, участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

2.1.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений в электронной форме

3.1.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и Документация размещаются в сети Интернет на сайте ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной площадки «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)» - www.sakhaeltorg.ru, не менее чем за 7 дней до дня окончания приема заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.

3.2. Порядок внесения изменений в документацию запроса предложений в электронной форме, предоставления разъяснений положений документации, отказ от проведения запроса предложений в электронной форме. 

3.2.1. По запросу любого участника, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, Заказчик предоставляет участнику, от которого получен запрос, документацию о проведении запроса предложений в электронной форме в электронном виде. Также Документация в электронной форме находится в свободном для скачивания доступе на сайте ЕИС, на сайте ЭТП. Предоставление документации запроса предложений в электронной форме возможно с момента опубликования Извещения и Документации о проведении запроса предложений.

3.2.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, Заказчик вправе внести изменения в документацию о проведении запроса предложений в электронной форме. В течение трех дней, со дня принятия решения о необходимости внесения изменений в документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. и на сайте электронной торговой площадки «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)» - www.sakhaeltorg.ru. 
3.2.3. В случае, если внесены изменения в документацию о проведении запроса предложений то, срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме такой срок составлял не менее, чем 5 дней.

3.2.4. Заказчик вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений продлить сроки приема заявок на участие в запросе предложений и при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса предложений, о чем организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на сайте ЕИС и на сайте ЭТП.
3.2.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

3.2.6. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме на сайте ЕИС и на сайте ЭТП. Заказчик не несет обязательств или ответственности за не ознакомление участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме.

3.3. Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе предложений в электронной форме:

3.3.1. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме в обязательном порядке подается оператору ЭТП, в электронной форме, и должна соответствовать требованиям настоящей документации запроса предложений в электронной форме и регламенту ЭТП.
3.3.2. При проведении процедуры закупки в электронной форме, весь документооборот (подача заявки, изменения извещения и документации, разъяснения документации и т.д.) осуществляется в электронной форме: все документы и сведения подписываются электронной цифровой подписью уполномоченных со стороны Заказчика, участников закупки лиц. Исключение составляет заключение договора по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которое по соглашению сторон может быть проведено как в электронной, так и в письменной форме.
3.3.3. Участники предоставляют следующие документы в составе заявки: 

· заявка –  по форме, указанной в ч.4 Документации, в соответствии с требованиями настоящей Документации (оригинал);

· Анкета –  по форме, указанной в ч. 5 настоящей Документации (оригинал);

· Копии учредительных документов участника- юридического лица, с приложением имеющихся изменений;

· выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на ЕИС извещения о проведении запроса предложений, либо нотариально заверенная копия такой выписки;

· решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора является крупной сделкой;

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

· иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие Предложения участника закупки требованиям, установленным в документации, а именно:

· копии договоров, подтверждающих опыт поставки товаров, аналогичных предмету настоящего запроса предложений в электронной форме (при их наличии); 


· копии положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с которыми у участника имелись или имеются договорные отношения по предмету открытого запроса предложений в электронной форме (при их наличии). Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть предоставлены на официальном бланке контрагента, которому поставлялись аналогичные товары, за подписью уполномоченного лица с указанием контактного телефона.
· Заявка участника должна полностью соответствовать требованиям настоящей документации, в т.ч. требованиям части 6 Документации «Техническое задание».
3.3.4. Условия предложения должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия предложения участника понимаются Заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

3.3.5. Все документы направляются на сайт оператора электронной площадки в виде сканированного документа. Если предоставляется сканированный оригинал документа – он должен быть цветным (с синей печатью и синей подписью лица, уполномоченного подписывать такие документы). Если предоставляется нотариально заверенная копия документа – заверяющая подпись нотариуса должна быть цветной (синей).

3.4. Требования к языку Заявки.

3.4.1. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный перевод этих документов на русский язык.

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками, исполнителями.

3.5.1. Цена договора, содержащаяся в Заявке, должна быть выражена в рублях.

3.6. Порядок приема заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

3.6.1. Со дня размещения извещения на сайте электронной торговой площадки и на сайте ЕИС и до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, оператор сайта электронной площадки осуществляет прием заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

3.6.2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.

3.6.3. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме до момента окончания срока приема заявок. Отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, установленного документацией о проведении открытого запроса предложений в электронной форме, не допускается.

3.7. Оценка предложений и выбор Победителя

3.7.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений включает в себя: 
· стадию рассмотрения заявок (отборочная стадия);

· стадию оценки и сопоставления заявок (оценочная стадия);

· стадию проведения победителя запроса предложений по результатам переторжки, в случае, если принято решение о переторжки, помимо указанных стадий

· стадию определения победителя запроса предложений по результатам переторжки.

3.7.2. По итогам рассмотрения заявок (отборочная стадия), Комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.
3.7.3. Комиссия вправе отклонить заявку участника закупки в случаях, установленных п. 1.3.3. Документации, а также в случаях несоответствия такой заявки требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области закупок и требованиям п. 3.3.3 настоящей документации.
3.7.4. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

3.7.5. Протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания Комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявок размещается на сайте ЕИС и на ЭТП в день подписания Комиссией указанного протокола.

3.7.6. В любой момент после проведения рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки заказчик запроса предложений, по решению Комиссии, вправе провести переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица заказчика запроса предложений проводятся непосредственно или Комиссией, которая вправе привлекать экспертов при их проведении. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика.

3.7.7. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные Комиссией, сроки и порядок подачи новых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе предложений.

3.7.8. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, Комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки. 

3.7.9. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений, каждой заявке закупочная комиссия присваивает порядковый номер, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается заявке, которая набрала наибольшее количество баллов. Если две и более заявки набрали одинаковое количество баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше. 

3.7.10. Протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания Комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания Комиссией указанного протокола.

3.8. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса предложений в электронной форме.

3.8.1. Заказчик, после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания Комиссии по подведению итогов запроса предложений, направляет Победителю проект договора в бумажной, либо в электронной форме, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных Победителем в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений. 

3.8.2. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

· проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

· приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

· нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

· наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

3.8.3. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

_________________________________________________________________________________
ЧАСТЬ 2: КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

 В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

	№

п/п
	Критерии оценки заявок
	Значимость критерия, %

	1
	Предлагаемая цена договора
	90

	При оценке по критерию «цена договора»:

БЦ i =

Цmax–Цi
* 100
Цmax
где:БЦi
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника процедуры закупки, баллы,

Цi
– 
предложение участника процедуры закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Цmax
–
 начальная максимальная цена контракта, руб.

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок согласно предложению победителя процедуры закупки о цене договора.


	2
	Квалификация участника
	10

	Деловая репутация
	Оценивается количество положительных отзывов 
	max количество баллов  - 50 баллов

отсутствуют – 0 баллов

от 1 до 5отзывов –  25 баллов

свыше 5 отзывов – 50 баллов

	Опыт участника
	Подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копией свидетельства о гос. регистрации
	max количество баллов  - 50 баллов

до 1 года – 0 баллов

от 1 до 3 лет –  25  баллов

от 3 лет и более – 50 баллов

	Совокупная значимость всех критериев 
	100


ЧАСТЬ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	№

п/п
	Наименование

пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование заказчика, контактные данные
	Общество с ограниченной ответственностью «РИК Автодор»

Юридический и почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 38, офис 103.

Контактное лицо: Чернобровкин Сергей Юрьевич
Тел./факс: 8 (4112)39-02-53
E(mail: riсavtodor@mail.ru

	2
	Информационное обеспечение 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является Официальный Российский сайт (www.zakupki.gov.ru), 
Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия)» в сети «Интернет» (www.sakhaeltorg.ru).

	3
	Наименование организатора закупок
Контактные данные 
	Общество с ограниченной ответственностью «РАВК»
Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 23, офис 311
Почтовый адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 23, офис 311
Контактное лицо: Романов Айсен Андреевич 
Телефон: + 7 (411) 21-95-65

Адрес электронной почты: info@sakhaeltorg.ru

	4
	Вид и предмет закупки
	Запрос предложений в электронной форме 
на поставку комплекса дорожно-строительной лаборатории






















	5
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой потребностям заказчика
	Технические характеристики, потребительские свойства товара: см. Часть 6 Документации - «Техническое задание».

Качество поставляемых заказчику Товаров должно соответствовать ГОСТам и ТУ, установленного для данного вида продукции и подтверждено соответствующими сертификатами, паспортом завода изготовителя или иными документами, удостоверяющими их соответствие.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата поверки оборудования не ранее 2016г.
Поставляемый товар должен полностью соответствовать товару, указанному в техническом задании. 

	6
	Место и срок поставки товара
	Место поставки товара: г.Якутск
Поставка товара осуществляется в количестве, указанном в части 6 документации «Техническое задание»
Срок поставки товара: 45 дней со дня подписания договора

	7
	Начальная (максимальная) цена договора
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 350 000 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рубль 00 копеек (с учетом НДС).
В цену включены стоимость товара, все расходы, связанные с транспортировкой товара до пункта назначения, в том числе страхование, хранение товара, уплата налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

	8
	Валюта цены заявки на участие в запросе предложений
	Рубли РФ

	9
	Официальный язык запроса предложений
	Русский язык

	10
	Источник финансирования и порядок оплаты в отношении каждого лота:
	За счет собственных оборотных средств ООО «РИК Автодор».

Заказчик производит оплату товара в следующем порядке:

- 70% от стоимости договора 30 (тридцать) дней с момента подписания настоящего договора 

- 30% - в течение 3-х рабочих дней с момента письменного уведомления о готовности Продукции к отгрузке.

	11
	Требования к Участникам размещения заказа
	Установлены частью 1 настоящей документации и техническим заданием

	
	Копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров.
	Не требуются 

	12
	Преференции
	Не предусмотрены

	13
	Формы заявки на участие в запросе предложений
	См. часть 4 документации

	14
	Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений
	Установлены подпунктом 3.3.3 настоящей документации

	15
	Валюта цены заявки на участие в запросе предложений
	Предлагаемая Участником стоимость договора, включая цены, должна быть выражена в рублях. 

	16
	Требования к предоставлению гарантий качества товара в отношении каждого лота:
	Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, соответствующее ГОСТ, техническим условиям и нормам, установленным законодательством РФ.

При выявлении случаев поставки товара несоответствующего качества, Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возврат оплаченных денежных средств за некачественный товар, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, возникших у Заказчика вследствие получения некачественного товара.
Гарантийный срок Товара должен составлять не менее двенадцать (12) месяцев 

	17
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений


	Не установлено.

	18
	Размер обеспечения исполнения договора
	Не требуется.

	19
	Формы обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Не установлены

	20
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора
	Р/с 40702810200000001283

в АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО

К/с 30101810300000000770

БИК 049805770

	21
	Место и срок подачи заявок на участие в запросе предложений
	Начало подачи заявок: с «24» марта 2016 года 18:00

Окончание подачи заявок: «31» марта 2016 года 09:00

Место подачи заявок: ЭТП «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия) по адресу: www.sakhaeltorg.ru

	22
	Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
	Дата и время рассмотрения заявок: «31» марта 2016 года 11:00.
Место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: ЭТП «Система электронных торгов Республики Саха (Якутия) по адресу www.sakhaeltorg.ru

	23
	Дата и время подведения итогов закупки
	 «31» марта 2016 года 14:00.


	24
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в запросе предложений
	См. часть 2 документации

	25
	Срок заключения договора
	Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений на официальном сайте и ЭТП направляет победителю (участнику) запроса предложений проект договора в бумажной, либо электронной форме, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений. Победитель запроса предложений (участник) обязан направить заказчику подписанный вручную, с прилагаемой печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя (в случае, если договор заключается в бумажной форме), либо подписанный посредством ЭЦП договор в электронной форме, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного договора.

	26
	Односторонний отказ от исполнения договора
	Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это предусмотрено договором.


ЧАСТЬ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику 

Директору ООО «РИК Автодор»

А. К. Сидорову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора поставки ________________

Изучив документацию запроса предложений в электронной форме на поставку (указать номер и наименование лота),
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН/КПП, (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

 в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений в электронной форме на условиях, установленных документации о запросе предложений и настоящей заявке.

 Мы согласны поставить товар, предусмотренный в ассортименте, количестве и качестве согласно документации о запросе предложений в электронной форме в полном объеме, со следующими показателями:

	№ п/п
	Наименование показателя
	Предложение участника

	1
	Цена договора (в том числе НДС, если предусмотрен) 
	

	2
	Деловая репутация
	

	3
	Опыт участника
	


 Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации, влияющими на стоимость поставки товара. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя стоимость товара, пошлины, таможенные платежи и сборы, взимаемые в связи с исполнением настоящего договора и другие сопутствующие поставке расходы.

 Если по результатам запроса предложений, с нами будет заключен договор на поставку товара, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

 Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
 В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны Договор на поставку товара в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений, в срок установленный документацией о запросе предложений.

 В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Договор на поставку товара в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

 Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем запроса предложений или принятия решения о заключении с нами Договора в случае отказа от его подписания Победителем запроса предложений, и нашего уклонения от заключения Договора на поставку товара, являющихся предметом запроса предложений, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в запросе предложений нам не возвращается.

Мы извещены о включении сведений о

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

 Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Наше предложение по поставляемому товару и его техническим характеристикам указано в следующей таблице:

1. Наименование поставляемого товара: 

	№ п/п
	Наименование
	Количество, единиц

	1
	
	

	
	ИТОГО
	


2. Год выпуска поставляемой продукции: 

	№ п/п
	Наименование 
	Год выпуска продукции

	1
	
	


3. Технические параметры: 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


К настоящей заявке прилагаем: 

_________________________________________________________________________________

Настоящая заявка действует до: __________________________.

Контактный телефон: __________________, факс: ________ , e-mail: ______________, банковские реквизиты:______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс: ________ , e-mail: _______________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

ЧАСТЬ 5. АНКЕТА

 УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

Ф.И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя 
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	

	Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес 

	Почтовый адрес Участника размещения заказа
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность) (подпись) (ФИО)
ЧАСТЬ 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплексной дорожно-строительной лаборатории
1. Наименование поставляемого товара: ____________________________________
	№ п/п
	Наименование
	Количество, единиц

	1
	Комплексная дорожно-строительная лаборатория
	По спецификации

	
	ИТОГО
	


2. Место поставляемых товаров: 

	№ п/п
	Наименование 
	Адрес поставки

	1
	Комплексная дорожно-строительная лаборатория
	г.Якутск


3. Сроки поставки товаров:

	№ п/п
	Наименование 
	Сроки поставки

	1
	Комплексная дорожно-строительная лаборатория
	45 дней с момента подписания договора


4. Год выпуска поставляемой продукции: 

	№ п/п
	Наименование 
	Год выпуска продукции

	1
	Комплексная дорожно-строительная лаборатория
	Не ранее 2016 года


5. Общие требования к товарам:

· Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в исправном техническом состоянии;

· Поставляемый Товар поставляется для нужд ООО «РИК Автодор»;

· На каждую единицу поставляемого товара предусматривается гарантия не менее (12) месяцев;
· Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, установленного для данного вида продукции и подтверждено соответствующими сертификатами, паспортом завода изготовителя или иными документами, удостоверяющими их соответствие.
· Поставляемый товар должен быть сертифицирован и зарегистрирован в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
· Товар должен быть с первичной аттестацией, калибровкой и поверкой. Поверка товаров должна быть не ранее 2016 г.
6. Технические параметры: 


Спецификация дорожно-строительной лаборатории
	№
	Номенклатура
	Количество
	Ед.
	Назначение и технические характеристики

	1
	Аппарат "Кольцо и Шар"  КИШ-03
	1
	шт
	Предназначен для определения температуры  размягчения битумов методом "Кольцо и Шар" по ГОСТ 11506-73. диапазон измерения от +50 до +110°С (дискретность 0.5°С); 
масса шариков 3.5 (+/-) 0.05 г.; 
диаметр шариков 9.525 (+/-) 0.05 мм; 
диаметр колец 15.9 (+/-) 0.2 мм. и 19.8 (+/-) 0.2 мм.; 
масса прибора с футляром - 4 кг. 
Габаритные размеры диаметр - 115 мм., высота- 135 мм, 
Масса  - не более  1,5 кг.

	2
	Аппарат ТВЗ (t° вспышки в закрытом тигле)
	1
	шт.
	Аппарат предназначен для испытания нефтепродуктов с целью определения температуры вспышки и воспламенения по методу ГОСТ 6356- 75 и методу международного стандарта ИСО 2719- 2000.
Аппарат применяется в лабораториях промышленных предприятий и организаций МНХП. Аппарат соответствует требованиям технических условий и конструкторской документации АИФ 2. 821. 013.
Корпус нагревателя изготовлен из SiC, Мощность регулируется при помощи регулятора мощности на передней панели прибора.
Принцип действия:
В соответствии с требованиями ГОСТ 6356, прибор ТВЗ должен быть установлен в защищенном от ветра месте, чтобы можно было увидеть огонь. 
Образец помещают в тигель и включают мешалку, установив мощность электронагревателя в соответствии с требованиями ГОСТ 6356. Когда температура образца достигнет температуры тестирования, следует включть газовую горелку, настроить пламя в соответствии с требованиями стандарта. Вынуть стержень из отверстия в крышке тигля и вставить в него воспламенитель, чтобы воспламенить образец. 
Допускается тестировать образцы с температурой вспышки до 280°C.
Технические характеристики
Мощность нагревателя - 600 Вт.
Скорость нагрева: 0 ... 12°C/мин.
Двигатель электромешалки - 45TCY
Тип привода - гибкий
Размеры лопастей - 8х40 мм.
Стандартный тигель:
Внутренний диаметр - 50,8 мм
Глубина - 56 мм
Глубина нанесения рисок - 34,2 мм
Вместимость - около 70 мл.
Воспламенитель: 
Источник пламени - газ
Размер отверстия горелки - 0,8 мм
Термометры должны соответствовать ГОСТ 6356, ISO2719:
Термометр с пределами измерения   -30 ... +170°C, градуировка - 1°C
Термометр с пределами измерения  до +360°C, градуировка - 1°C
Электропитание - 220 В , 50 Гц
Условия эксплуатации: Температура окружающей среды: -10 ... +50°С
Влажность - 85%

	3
	Ареометры типа АОН-1 (набор 19 шт.) с хранения
	2
	шт
	Ареометры типа АОН-1 с ценой деления 1 кг/м3 используются для измерения плотности жидкости от 700 до 1840 кг/м3 (солевые и кислотные растворы, различные кислоты, соли, цемент, бетон).  Технические характеристики:
Диапазон измерения плотности - 700 — 1840 кг/м3
Цена деления - 1,0 кг/м3
Длина ареометра - 170 мм.
Диаметр - 20 мм.

	4
	Баня комб. лаб. БКЛ-М (1,5 л, на 1 ёмкость)
	2
	шт.
	Баня комбинированная лабораторная предназначена для проведения лабораторных работ.  Плитка электрическая при номинальном напряжении и мощности 600 Вт обеспечивает: 
нагревание в закрытом резервуаре бани водяной 1,5 литра воды с начальной температурой 20°С до температуры 100°С за время не более 45 минут; 
нагревание в резервуаре бани песочной 900 см/3 песка с начальной температурой 20°С до температуры 170°С в центре на поверхности песка за время не более 90 минут; 
нагревание в держателе для колбы 300 мл воды (в круглодонной колбе емкостью 500 мл) с начальной температурой 20°С до 100°С за время не более 35 минут.
Технические характеристики
Макс. мощность в режиме разогрева 600 , Вт
промежуточные ступень 1 300 +/- 15 
промежуточные ступень 2  150 +/- 7  
Питание  220 В,  50 Гц  
Габаритные размеры плитки с установленным на ней резервуаром водяной бани  280х255х195   мм 
Масса -   3  кг  

	5
	Барабан полочный КП-123Ф (с комплектом шаров) (СПб)
	1
	шт
	Предназначен для определения истираемости щебня (гравия) по ГОСТ 8268-87 по потере массы пробы после испытания. особенности конструкции и работы:
- масса меньше, чем у аналогов.
- надежная работа автоматического счетчика оборотов (применен бесконтактный счетчик)
- возможно исполнение 220 В (по заявке)
 Вращающийся барабан имеет люк в обечайке, закрываемый быстросъемной крышкой, на которой закреплена лопасть. 
Стойка имеет ролики, позволяющие легко перемещать барабан по ровному полу, и две винтовые опоры для обеспечения устойчивости при работе. 
 Технические характеристики
Скорость вращения - 32 об/мин  
Диаметр шара - 48 мм 
Вес шара - 405 ± 10 гр. 
Мощность привода - 0,25 КВт  
Электропитание - 380 В
Габаритные размеры (ШхВхГ) - 950х650х1100 мм  
Масса - 95 кг. 

	6
	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
	1
	шт.
	Барометр предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях при температуре 0 ... +40 °С и относительной влажности до 80%. 
Применяется в том числе при геодезических измерениях для внесения поправок в показания геодезических приборов. Рабочее положение барометра- горизонтальное, шкалой вверх. 
Барометр должен быть защищен от влияний прямого солнечного излучения, резких колебаний температур, попадания влаги в корпус, ударов и резких сотрясений. 
Отсчет производить с точностью до 0,05 кПа (0,5 мм рт.ст.) 
Технические характеристики
Диапазон измеряемого давления - 80 ... 106 кПа 
Пределы допускаемых погрешностей: 
- основной - +- 0,2 кПа; 
- дополнительной - +-0,5 кПа 
Цена деления шкалы давления - 0,1 кПа 
Средний срок службы - не менее 6 лет 
Масса - 1 кг
Габариты - 152х152х90  мм

	7
	Бюкса грунт. металлич. 70 мл (d=50мм,h=40мм)
	40
	шт.
	Предназначена для отбора транспортировки и хранения проб грунта и прочих веществ, неагрессивных к металлу бюксы. Объём 70 мл.
Диаметр - 50 мм
Высота - 40 мм
Материал - аллюминий или его сплав.
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	Вакуумная установка ВУ-976А для а/б образцов (нерж)
	1
	шт.
	Вакуумная установка ВУ-976А предназначена для определения в лабораторных условиях водонасыщения асфальтобетона по ГОСТ 12801 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний», а также проведения других испытаний, требующих создания вакуума. Установка вакуумная состоит из вакуумного сосуда и насоса вакуумного. Вакуумный сосуд состоит из рабочей камеры, крышки с резиновой прокладкой, крана шарового запорного, ниппеля, шланга вакуумного, вакуумметра показывающего. Создание вакуума обеспечивается насосом вакуумным. Электропитание насоса вакуумного, осуществляется от сети 220 В. Пуск системы в работу, осуществляется выключателем, расположенным на электродвигателе насоса.
При испытании подготовленные стандартные образцы помещают в рабочую камеру и заливают водой так, чтобы слой воды над образцами не был менее 3 см. и расстояние от верхней кромки сосуда до поверхности воды – не менее 5 см. Рабочую камеру накрывают крышкой. Включают насос, открывают кран и контролируют по вакуумметру создание вакуума в рабочей  камере. При достижении требуемого вакуума закрывают кран, выключают электродвигатель насоса. По окончании испытаний образцов в режиме вакуума кран плавно открывают (при снятом шланге). После полного снятия вакуума крышку рабочей камеры снимают, образцы вынимают, воду из рабочей камеры сливают.

Технические характеристики:
Тип установки - лабораторная
Материал - нержавеющая сталь.
Остаточное давление в рабочей камере - не более 2000 Па, (15 мм. рт. ст.)
Объем рабочей камеры вакуумного сосуда - 27 литров
Тип привода - от электродвигателя
Электропитание - 220 В 50 Гц
Потребляемая мощность - не более 350 Вт
Габаритные размеры:
- вакуумного сосуда - 390х390х525 мм
- насоса вакуумного - 350х265х145 мм 
Масса:
- вакуумного сосуда - не более 15 кг
- насоса вакуумного с маслом и электрооборудованием - не более 11,5 кг     
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	Весы электронные ПВм-3/15 (до 15 кг)
	2
	шт
	Весы настольные универсальные с жидкокристаллическим дисплеем и пленочной клавиатурой предназначены для взвешивания, подсчета количества взвешиваемых предметов, сортировки и фасовки с печатью этикеток. Функциональные возможности
Режим ручного выбора пределов взвешивания и точности измерения.  
Режим автоматического выбора точности взвешивания в зависимости от массы взвешиваемого товара
Автоматическая геопоправка (коррекция широтного отклонения показаний весов)
Суммирование масс отвесов и количества отвесов 
Счетный режим (Подсчет числа предметов одинаковой массы во взвешиваемом объёме)
Режим фасовки с печатью этикеток - весы работают в режиме прямого управления 
термопринтером штрихкодов типа «Zebra», « Argox» или «Custom», с поддержкой баз данных товаров. 
Интерфейс RS-232 или USB 
Есть возможность работы с POS-терминалами, поддержка программ складского учёта. 
Самодиагностика неисправностей
Технические характеристики
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) - 0,02/0,04/0,1 кг 
Наибольший предел взвешивания (НПВ), который может быть выбран автоматически или вручную, 
с помощью соответствующей кнопки на клавиатуре - 3/6/15 кг 
Дискретность отсчета (d) -  1/2/5 г. 
Тарокомпенсация - 3 кг 
Класс точности по ГОСТ 29329-92 средний 
Размер платформы - 250х330 мм
(по отдельному заказу возможно изготовление облегчённого варианта - 250х270 мм) 
Масса весов -  не более 5 кг 
Первичная поверка входит в стоимость весов.
Электропитание 220 В 50 Гц или встроенный источник автономного питания 
(время автономной работы не менее 200 часов).
Потребляемая мощность - не более 10 Вт 
Диапазон рабочих температур - от -10 до + 40°С
Класс защиты от влаги и пыли - IP-54
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	Виброплощадка ВПЛ-1АБ для формования а/б образцов (380В)
	1
	шт
	Виброплощадка лабораторная предназначена для уплотнения асфальтобетонных образцов из горячих смесей по ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного аэродромного строительства. Методы испытаний». Виброплощадка лабораторная соответствует исполнению «У» категория 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температурах не ниже +5°С.

Все части виброплощадки смонтированы на станине. Стол соединён со станиной посредством четырёх пружинных. Вибратор, прикреплённый к нижней части стола, является возбудителем вибрационных колебаний. Устройство  вибратора позволяет ступенчато изменять его возмущающую силу. Величина установленной возмущающей силы вибратора влияет на величину амплитуды колебаний стола.
Управление виброплощадкой (включение и отключение) осуществляется с пускового устройства.
Пусковое устройство состоит из следующих частей:
•      реле времени (таймер), обеспечивающее заданное время работы виброплощадки
•      пускатель для включения и отключения электродвигателя вибратора
•      выключатель для включения реле времени
•      автомат для защиты цепей виброплощадки

 Технические характеристики
Грузоподъёмность (масса заполненной формы)  - до 100 кг
Частота колебаний - 2900±100 колебаний в минуту
Амплитуда колебаний - от 0,15 до 1,0 мм (Величина амплитуды зависит от величины груза, находящегося на столе площадки и установленного статического момента дебалансов)
Колебания - вертикально-направленные
Тип вибратора - ИВ-101 
Электропитание - 380 В
Потребляемая мощность - не более 0,25 кВт
Пусковое устройство оснащено реле времени с выдержкой не менее 200 секунд
Шумовая   характеристика (измеренная по ГОСТ 12.1.026-80):
 - уровень звука без нагрузки - 73 дБа, 
 - уровень звука с нагрузкой - 74 дБ.
Габаритные размеры (ДхШхВ) 590х410х830 мм
Масса - не более 146 кг
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	Вискозиметр ВУБ-1Ф
	1
	шт.
	Предназначен для определения условной вязкости нефтяных битумов по ГОСТ 11503-74 (изд. 1996) и битумных эмульсий по ГОСТ 18659-81  Принцип действия прибора основан на измерении времени истечения 50 мл битумного материала при определенной температуре через калиброванное отверстие в дне измерительного стакана.

Технические характеристики:

Диаметр калиброванного отверстия:
- 5 мм при испытании жидкого битума 
- 3 мм при испытании битумной эмульсиии. 
Внутренний диаметр рабочего стакана  40 ± 0,5   мм 
Высота рабочего пространства  105 ± 1   мм  
Диаметр отверстия рабочего стакана   5 ± 0,05   мм 
Диаметр отверстия насадки    3 ± 0,03    мм 
Длина клапана-линейки полная  140 ± 1  мм  
Длина клапана-линейки -  92 ± 1 полная - отметка уровня битума 
Потребляемая мощность   0,5    кВт 
Электропитание -   220 В 50 Гц 
Масса - не более 4 кг 
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	Воронка для определения плотности методом лунки (оцинк. сталь)
	3
	шт.
	Воронка применяется для определения плотности грунта методом лунки. Суть метода лунки заключается в определении плотности грунтов замещением объема.
При наличии в грунте более 15% частиц крупнее 2 мм (обломочных или окатанных частиц, мерзлых комьев и т.п.), а также при возведении насыпей из каменных материалов контроль за уплотнением грунта целесообразно осуществлять методом замещения объема сухим песком.
Для этого заготовляют сухой песок, просеянный через сито с отверстиями 2 мм и не содержащий пылеватых и глинистых частиц (если такие частицы содержатся, их следует отмыть и песок высушить). Объем песка, подготовленного для измерения, должен быть замерен с точностью ±5 см3.
На уплотненном слое грунта выравнивают небольшую площадку и выкапывают лунку. Диаметр лунки около 20 см, глубина 10 ... 15 см. Грунт из лунки собирают на поддоне и взвешивают на 10 ... 20-килограммовых весах с точностью до 5 г. При выкапывании лунки следует избегать смятия краев и боковых стенок, что может привести к увеличению объема лунки и искажению получаемых результатов.
Объем лунки определяют следующим образом.
Над лункой устанавливают воронку. В лунку и нижнюю воронку через верхнюю воронку насыпают сухой песок. Объем засыпаемого песка измеряют мерными стеклянными цилиндрами вместимостью 0,1 ... 1,0 л с точностью до 5 см3. Песок в мерный цилиндр насыпают через обычную воронку без встряхивания. Вычитая из общего объема засыпанного песка его объем, находящийся в воронке, получим объем песка в лунке, т.е. объем лунки. Разделив массу грунта, извлеченного из лунки, на его объем, определяют плотность влажного грунта. Аналогичный принцип используют в приборах, где вместо песка применяют жидкость, наливаемую в эластичный резиновый баллон (балонный плотномер ПБД-КМ). 

Размеры воронки:
диаметр нижнего основания 250 мм; 
диаметр верхнего основания 60 мм; 
высота 219 мм. 

	13
	Воронка ЛОВ
	2
	шт.
	Воронка предназначена для определения насыпного веса песка по ГОСТ 8735-88 в лабораторных условиях. Объем мерного сосуда - 1 л
Диаметр отверстий сита - 5 мм 
Размер: 310х310х425 мм.
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	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 (15°...40°)
	2
	шт.
	Измерение относительной влажности и температуры воздуха в помещении. Принцип действия:
Основан на зависимости между влажностью воздуха и психометрической разностью -  показаний "сухого" и  "увлажненного" термометров, находящихся в термодинамическом 
равновесии с окружающей средой.
Технические характеристики:
Диапазон измерения относительной влажности - 20...90%
Температурный диапазон измерения влажности - 15...40°С
Дипазон измерения температуры - 15...40°С
Цена деления шкал термометров - 0,2°
Абсолютная погрешность термометров - +-0,2°C
Масса - 0,35 кг 
Размеры - 325х120х50 мм 
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	Дуктилометр ДАФ-980 (1000 мм) автоматический
	1
	шт.
	Дуктилометр предназначен для измерения растяжимости (дуктильности) нефтяных дорожных битумов в соответствии с ГОСТ 22245-90 и ГОСТ 11505-75, СН37.1993г. в лабораторных условиях. Тип прибора - лабораторный автоматизированный с электронным блоком
Скорость перемещения каретки  -  50 мм/мин 
Максимальный ход каретки -  1000 мм 
Пределы измерения растяжимости  -   980 мм 
Количество одновременно испытываемых образцов -  3 шт. 
Габаритные размеры прибора  –1450х340х260  мм 
Масса прибора - не более 65 кг. 
Максимальная мощность
 - при 25°С - 1 500 Вт 
 - при 0°С  - 200 Вт
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	К-т колец для отбора проб грунта КПГ-01
	2
	шт.
	Комплект колец-пробоотборников предназначен для  отбора образцов по ГОСТ 5180. Количество колец в комплекте - 3 шт. 
Внутренний диаметр (высота) колец, мм. 
   I - 50 (40) ± 0,5 
  II - 70 (70) ± 0,5 
 III - 80 (80) ± 0,5 
Кольца 50 и 70 используются для отбора проб не мёрзлых грунтов по ГОСТ 5180. 
Кольцо 80 используется для отбора проб мёрзлых грунтов по ГОСТ 5180
Для заглубления колец при отборе образцов грунта используется ручка-насадка, которая вставляется в центральное отверстие крышки.
Определение плотности грунтов производится в соответствии с ГОСТ 5180.
Масса комплекта - 2,5 кг. 

	17
	Калибры круглые для щебня типа КП-601/2 (10 шт.)
	2
	шт
	Предназначены для определения зернового состава щебня (гравия) по ГОСТ 8269.0-97.
Калибры представляют собой кольца различного диаметра с ручками. Технические характеристики:

Тип - ручной , переносной 
Количество калибров - 10 шт. 
Диаметры внутренние - 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 150; 200; 300  мм  
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	Кальций хлористый безводный (гранулы) 0,8 кг
	18
	шт
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	Комплект металлических игл  КП-401
	1
	шт.
	Иглы применяются для испытаний щебня и камня - для определения содержания зерен слабых пород по ГОСТ 8269.0-97. Принцип действия: 
При царапании иглой по поверхности зерна остается след: 
 - на поверхности зерен изверженных и метаморфических пород оставляет след стальная игла, 
 - на поверхности зерен осадочных карбонатных пород - алюминиевая.
Игла стальная соответствует ГОСТ 8030 (Иглы для шитья вручную. Технические условия.). 
Игла алюминиевая из проволоки  -  ГОСТ 14838 (Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия.).
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	Комплект сит КП-131(0,1,0,25,0,5,1,2,5,10мм) оцинк. d=200 мм
	2
	шт.
	Набор сит КП-131 предназначен для лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава грунтов по ГОСТ 12536-79. 
Может применяться как при ручном, так и при механическом рассеве. Каждое  сито имеет диаметр 200 мм.
Высота всего набора 540 мм.
Размеры ячеек:
 - 0,1 мм.
 - 0,25 мм.
 - 0,5 мм.
 - 1 мм.
 - 2 мм.
 - 5 мм.
 - 10 мм.
Обечайка - оцинк. сталь
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	Комплект сит ЛО-251/1 для а/бетона (оцинков.) d=200 мм
	2
	шт.
	Применяется для контрольного просеивания фракций дорожно-строительных материалов при их испытании. Тип - настольный ручной
Масса - 5 кг
Размеры: 
диам. 200мм, 
высота одного сита 90мм
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	Комплект сит типа КП-109/1 (016,...70мм) (19 сит) d=300 мм  оцинк.
	1
	шт.
	Предназначен для испытания щебня и гравия (ГОСТ 8269.0-97). Количество сит -19 шт
Материал обечайки - оцинк. сталь.
Размер: 
Диаметр обечайки сита - 300 мм
Размеры ячеек:
Штампованные сита (решётка): 
3 мм, 5 мм, 7.5 мм, 10 мм, 12.5 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм
Сетка:
0.16 мм, 0.315 мм, 0.5 мм, 1 мм, 1.25 мм, 2.5 мм.
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	Комплект форм КП-116 (для определения коэффициента дробимости щебня, гравия)
	1
	шт.
	Комплект форм КП-116 предназначен для определения коэффициента дробимости щебня (гравия) по степени разрушения зерен при сжатии (раздавливании) в цилиндре по ГОСТ 8269.0-97. Каждая форма состоит из стального цилиндра со съемным дном и плунжером.
Малая форма   
 - Внутренний диаметр цилиндра 75 мм 
 - Высота цилиндра 75 мм 
 - Масса формы в сборе 2,5 кг 
Большая форма   
 - Внутренний диаметр цилиндра 150 мм 
 - Высота цилиндра 150 мм 
 - Масса формы в сборе 10,9 кг 
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	Конус Васильева КВБ
	2
	шт.
	Конус балансирный Васильева КВБ, предназначен для определения предела текучести глинистых грунтов, которую определют как влажность приготовленной из исследуемого грунта пасты, при которой балансирный конус погружается под действием собственного веса за 5 с на глубину 10 мм (ГОСТ 5180-84). Принцип действия:
Подготовленную грунтовую пасту тщательно перемешивают шпателем и небольшими порциями плотно (без воздушных полостей) укладывают в цилиндрическую чашку к балансирному конусу. Поверхность пасты заглаживают шпателем вровень с краями чашки. . Балансирный конус, смазанный тонким слоем вазелина, подводят к поверхности грунтовой пасты так, чтобы его острие касалось пасты. Затем плавно отпускают конус, позволяя ему погружаться в пасту под действием собственного веса.  Погружение конуса в пасту в течение 5 с на глубину 10 мм показывает, что грунт имеет влажность, соответствующую границе текучести. 
При погружении конуса в течение 5 с на глубину менее 10 мм, грунтовую пасту извлекают из чашки,  добавляют немного дистиллированной воды, тщательно перемешивают  и повторяют весь эксперимент снова.
Габаритные размеры, не более, мм     
- длина                                                                191
- ширина                                                             65 
- высота                                                              151
Масса прибора общая, кг, не более                  0,6
Масса балансира, г                                             76 ±0,2
Угол конуса, 0                                                           30±30/
Высота конуса, мм                                             27±1

	25
	Конус КА в комплекте с воронкой
	2
	шт.
	Предназначен для определения подвижности бетонной смеси на плотных и пористых заполнителях по ГОСТ 10181.1-81 Размеры: 
Высота - 300 мм  
Диаметр верхнего отверстия  - 100 мм 
Диаметр нижнего отверстия  - 200 мм

	26
	Крепеж для форм 2ФК100 (3ФК70, ФК150 и др.) к виброплощадке (СМЖ,ВПЛ, Грохот)
	1
	шт
	Предназначен для крепления форм 2ФК100 (3ФК70, ФК150 и др.) к виброплощадке (СМЖ,ВПЛ, Грохот)

	27
	Линейка метал. 30 см
	4
	шт.
	Предназначена для измерения линейных расстояний от 0 до 30 см.

	28
	Лопатка ЛЗ для цементного р-ра
	3
	шт.
	Назначение: 
Приготовление цементного раствора в лабораторных условиях . Материал нерж сталь

	29
	Машина для испытаний асф/бет. образцов ИП-1А-500 АБ "УНИВЕРСАЛ"
	1
	шт.
	Машина для испытаний асфальтобетонных образцов ИП-1А-500 АБ "УНИВЕРСАЛ" предназначена для для измерений силы при проведении механических испытаний образцов строительных материалов на сжатие, а также:
1. Изготовления асфальтобетонных образцов - путем уплотнения асфальтобетонных смесей по ГОСТ 12801-98 в формах диаметром 50,5мм, 71,4мм и 101,0мм;
2. Определения предела прочности асфальтобетонных образцов при сжатии на скорости движения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин по ГОСТ 12801-98;
3. Определения предела прочности асфальтобетонных образцов на растяжение при расколе с заданной постоянной скорости движения плиты пресса (3,0±0,3) или (50±1) мм/мин по ГОСТ 12801-98;
4. Определения предела прочности асфальтобетонных образцов на растяжение при изгибе и показателей деформативности по ГОСТ 12801-98;
5. Определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетонных образцов (по схеме Маршалла);
6. Извлечения асфальтобетонных образцов гидравлическим выжимным приспособлением;
7. Определения дробимости щебня (гравия) ГОСТ 8269.0-97. Принцип работы машин типа ИП-1А заключается в деформации образцов до разрушения с помощью гидравлического привода. Под действием давления масла в напорной магистрали машины происходит деформация упругого элемента, вызывающая разбаланс тензорезисторного моста. Сигнал разбаланса моста поступает в микропроцессорный блок управления для обработки и индикации результатов измерений.
Конструктивно машина состоит из станции насосной, устройства нагружения, блока управления микропроцессорного, плиты опорной нижней и проставок.
Станция насосная состоит из гидробака, масляного фильтра, радиально-поршневого насоса с приводом от асинхронного электродвигателя, звукоизолирующего кожуха и элементов управления параметрами потока масла.
Устройство нагружения содержит раму, включающую в себя основание, колонны, плиту опорную верхнюю на шаровой опоре и домкрат с гидравлическим возвратом поршня.
Блок управления микропроцессорный позволяет задавать и контролировать режим работы машины. Давление масла в напорной магистрали измеряется с помощью тензорезисторного датчика.
Управление работой машины и отображение информации осуществляются посредством сенсорного жидкокристаллического экрана; одна из зон экрана выполняет функцию цифрового индикатора нагрузки.
Плита опорная нижняя служит для установки образца материала при испытаниях на сжатие или для установки дополнительных приспособлений. Проставки служат для изменения высоты рабочего пространства.

Программное обеспечение
В машинах типа ИП-1А имеется встроенное в микропроцессорный блок управления программное обеспечение (далее - ПО) реализующее следующие функции: сбор, обработку и представление измерительной информации.
Сведения об идентификационных данных ПО:
Наименование ПО - PROG3
Идентификационное наименование ПО -  UNIVERSAL.hex
Номер версии (идентификационный номер) ПО - V1.0
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) - CHh
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО - CRC16
Идентификация программы: после включения на экране отображается версия программного обеспечения, и машина переходит в рабочий режим.
Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

Технические характеристики:
Диапазоны измерений:
 - основной - от 100 до 500 кН
 - дополнительный - от 1 до 100 кН
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы при прямом ходе*:
 - в основном диапазоне измерений: ± 1 %
 - в дополнительном диапазоне измерений: ± 2 %
* Характеристики приведены для нормальных условий по ГОСТ 15150-69
Электрическое питание - от сети переменного тока  220 В  50 Гц
Потребляемая мощность - не более 1 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ) - не более 550х540х1700 мм
Масса - не более 450 кг
Вероятность безотказной работы за 1000 ч - 0,8

Поверка осуществляется по документу МП 2301-242-2013 «Машины для испытаний асфальтобетонных образцов ИП-1А-500АБ «Универсал». Методика поверки», утверждённому ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 11.01.2013 г.
Основные средства поверки: динамометры 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009, пределы допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности 5 = 0,24 %.

	30
	Машина отрезная HITACHI CC14SF вертикальная (в комплекте с алмазным диском)
	1
	шт
	Предназначена для резки металла, бетона и других материалов. Может применятся в строительстве, машиностроении, автосервисе. Особенности конструкции:
 - фиксация шпинделя для быстрой замены диска.
 - удобный зажим для заготовок. 

Технические характеристики:

Диаметр диска - 355 мм (посадочное отв. - 25.4 мм)
Максимальная глубина реза - 115 мм
Скорость вращения диска - 3800 об/мин
Масса - 16.0 кг
Электропитание 220 В 50 Гц
Потребляемая мощность - 2000 Вт

	31
	Мерная металлическая посуда МП-20л
	2
	шт.
	Предназначена для определения насыпной плотности и пустотности по ГОСТ 8269.0 . Объём 20 л. 

	32
	Мерная металлическая посуда МП-50л
	2
	шт.
	Предназначена для определения насыпной плотности и пустотности по ГОСТ 8269.0 . Объём 50 л. 

	33
	Мерный металлический сосуд МП-10л
	1
	шт
	Предназначена для определения насыпной плотности и пустотности по ГОСТ 8269.0 . Объём 10 л. 

	34
	Микрометр МК-125 (100...125 мм) кл.1
	1
	шт.
	Измерение наружных размеров изделий. Диапазон от 100 до 125 мм.

	35
	Натрий сернокислый ХЧ б/в ГОСТ 4166-76 (1кг)
	25
	шт.
	 

	36
	Пенетрометр автоматический АПН-360МГ4 для нефтебитумов
	1
	шт.
	Пенетрометр АПН-360МГ4 предназначен для определения глубины проникания иглы (пенетрации) в испытуемый образец при заданных нагрузке и температуре по ГОСТ 11501-78, в соответствии с МИ2418. Пенетрометр обеспечивает автоматическую регистрацию глубины проникания иглы и времени испытаний.
Процесс испытаний отображается на графическом дисплее. Остановка процесса испытаний – автоматическая, с занесением результата в память прибора. 
Прибор оснащен пузырьковым уровнем, регулиро-вочными ножками, подъемным столом, подсветкой иглы и имеет функцию передачи данных на ПК.

Технические характеристики
Диапазон пенетрации -  0 ... 360 единиц
Время пенетрации - 0 ... 100 сек.
Погрешность измерения перемещения - 0,05 мм
Погрешность измерения времени - 0,1 сек
Масса иглы с плунжером - 50±0,05 гр.
Масса грузов - 50±0,05 и 150±0,05 гр.
Электропитание - 2 элемента АА (LR6) 3В
Объем архивируемой информации - до 200 значений
Связь с ПК - Интерфейс USB
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 125х195х400 мм
Масса - 2,1 кг
Гарантия 18 месяцев

	37
	Пикнометр ПЖ2-100
	4
	шт.
	Пикнометры типа ПЖ применяются для определения плотности жидкостей (ГОСТ 22524-77). 
Измерение плотности жидкости проводят по разности весов пустого пикнометра и заполненного до метки на горловине. Пикнометры изготавливаются из стекла марок ХС-3, НС-3, ТС.
Выпускаются с притертыми пробками КШ 10/19.
Номинальная вместимость - 100 мл
D = 60 мм
H = 180 мм

	38
	Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4
	1
	шт
	Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 предназначен для контроля качества асфальтового дорожного полотна. Прибор работает в диапазоне высокочастотных электромагнитных колебаний и осуществляет анализ принимаемых сигналов, параметры которых зависят от плотности и влажности измеряемой среды (асфальтобетона). 
Контроль покрытия проводится в двух диапазонах: на глубину до 25 мм и на глубину до 150 мм. В приборе предусмотрена коррекция результатов измерения в зависимости от температуры и влажности покрытия.В приборе предусмотрена возможность уточнения градуировочной характеристики по результатам измерений пользователя. 
Имеется несколько режимов калибровки:
- по одной точке (ввод коэффициента совпадения или коэффициента смещения);
- ручной ввод градуировочной зависимости для конкретного вида асфальтобетона; 
-быстрая калибровка, при которой задается максимальная плотность уложенной и укатанной асфальтобетонной смеси (в дальнейшем контроль проводится по коэффициенту уплотнения).
Прибор проводит измерения следующих параметров:
- плотность асфальтобетона кг/м3;
- коэффициент уплотнения;
- температура и влажность покрытия.
Прибор имеет три режима измерения: непрерывный; одиночный и режим с усреднением результата по серии измерений. Для экономного расхода заряда аккумуляторных батарей предусмотрен режим самоотключения.
Для работы в темное время суток предусмотрена подсветка дисплея. Имеется возможность обновления программного обеспечения прибора через USB –порт. 

Технические характеристики:

Диапазон измерения плотности - 1900 ... 2700 кг/м3
Основная относительная погрешность измерения плотности: ± 2%
Время одного измерения - 1 ... 9 сек.
Диапазон измерения температуры: −10 ... +140°С
Погрешность измерения температуры: ±2°С
Объем памяти прибора - до 10 000 измерений
Время непрерывной работы от аккумуляторов - не менее 10 часов
Габаритные размеры - 300х250х140 мм
Масса - не более 4 кг
Гарантия - 12 месяцев.

	39
	Плотномер универс. динамический ДПУ-1
	1
	шт.
	Прибор предназначен для определения уплотнения асфальтобетона и грунтов по ГОСТ 12801-98.
Применим в случаях:
- песчаных, супесчаных и суглинистых грунтов, содержащих не более 25% твердых частиц крупнее 2 мм; 
- песчаных мелкозернистых асфальтобетонных смесей.
Метод динамического зондировния основан на принципе определения сопротивления грунта погружению зонда с коническим наконечником под действием последовательно возрастающего количества ударов груза постоянной массы, свободно падающего с заданной высоты. Масса груза - 2,5 кг
Высота падения груза - 300 мм
Параметры малого конуса (для а/бетона) - а=30°, h=18 мм
Параметры большого конуса (для а/бетона) - а=30°, h=30 мм
Параметры заостренного стержня (для грунта) - a=60°, l=300 мм
Глубина контролируемого слоя грунта - 100 ... 300 мм
Пределы измерения плотности:
- асфальтобетона - (0,92 ... 1,00) Ку
- грунта - (0,84 ... 1,02) Ку
Погрешность измерения плотности - +-0,01 Ку 
Масса прибора - 5 кг

	40
	Пресс МП-1000 "Щелкунчик" (на 100 т)
	1
	шт.
	Пресс для испытаний на сжатие МП-1000 «Щелкунчик» предназначен для измерений силы при проведении механических испытаний образцов бетонов с ребром 70 мм и 100 мм на сжатие  по ГОСТ 10180. Принцип действия пресса основан на преобразовании давления в гидроцилиндре, пропорционального измеряемой силе, в электрический сигнал с последующей его обработкой.
Общее описание
Пресс состоит из нагружающего устройства с плунжерным гидроцилиндром, насосной установки, системы быстрого подвода и системы управления, которые обеспечивают измерения силы при сжатии образцов испытуемых материалов. Система быстрого подвода состоит из одноцилиндрового насоса с ручным приводом и предназначена для быстрого перемещения плунжера. Система управления состоит из силоизмерителя, датчиков концевых, блока обработки и индикации с программным обеспечением для обработки измерительной информации, управления нагружающим устройством и вывода результатов измерений на жидкокристаллический индикатор.
Системы управления и быстрого подвода размещены в едином корпусе, на котором установлено нагружающее устройство.
Корпус пресса опирается на виброопоры.
В прессе имеется встроенное программное обеспечение (ПО), реализующее сбор, обработку и представление измерительной информации.
Сведения об идентификационных данных ПО:
Наименование ПО - НО 32
Идентификационное наименование ПО -  Schel.hex
Номер версии (идентификационный номер) ПО - вер. 1.2
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) - 797Fh
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО - CRC 16

Идентификация программы: после включения на экране отображается версия программного обеспечения, и пресс переходит в рабочий режим.
Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

Технические характеристики:
Диапазон измерений - от 10 до 1000 кН
Предел допускаемой относительной погрешности измерений силы при прямом ходе*, не более:
 - в диапазоне измерений от 10 до 100 кН включительно: ± 5%
 - в диапазоне измерений от 100 до 1000 кН включительно: ± 1%
* Характеристики приведены для нормальных условий по ГОСТ 15150-69
Длина рабочего пространства - не менее 130 мм
Ширина рабочего пространства - не менее 11О мм
Высота рабочего пространства - не менее 105 мм
Электрическое питание от сети переменного тока: 220 В  50 Гц
Потребляемая мощность - не более 600 Вт
Габаритные размеры (ДхШхВ) - не более 950х700х450 мм
Масса - не более 195 кг
Вероятность безотказной работы за 1000 ч - 0,8

Поверка пресса осуществляется по методике МП 2301-239-2012 «Прессы для испытаний на сжатие МП-1000 «Щелкунчик». Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 01.08.2012 г.
Основные средства поверки: динамометры 2-го разряда по ГОСТ Р 8.663-2009, пределы допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности 8 = 0,24 %.

	41
	Прибор ПКФ-СД нерж. (опред. коэф. фильтрации песчаных грунтов)
	1
	шт.
	Предназначен для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов нарушенного сложения при оптимальной влажности и максимальной стандартной плотности по ГОСТ 25584-90, 22733-2002.
Может использоваться в дорожном, железнодорожном и аэродромном строительстве. Прибор аттестован, соответствует требованиям НТД и допускается к применению.
Аттестат № 1184 от 27 декабря 2002 г. 
Прибор состоит из фильтрационной трубки в сборе, трамбующего устройства, стакана и ванны. 

Техничсекие характеристики:
Фильтрационная трубка: 
- высота - 220 мм. 
- внутренний диаметр - 50,5 мм. 
- площадь поперечного сечения - 20 см2 
- размеры ячейки фильтрационной сетки - от 0,25х0,25 до 0,4х0,4 мм 
- диаметр отвестий перфорированного дна - 4 мм. 
- количество отверстий перфорированного дна - 30 шт. 
- цена деления пьезометра - 5 мм
Трамбовка: 
- масса груза - 500 гр. 
- высота падения - 300 мм. 
Стакан: 
- высота - 125 мм. 
Масса прибора - 3,5 кг

	42
	Прибор ПСНГ (свободное набухание грунтов)
	1
	шт.
	Прибор предназначен для определения свободного набухания грунтов на образцах с естественной структурой и влажностью и на образцах с нарушенной структурой в соответствии с ГОСТ 24143-80. Принцип действия прибора основан на измерении вертикальной деформации образца грунта при насыщении его водой, в условиях, исключающих возможность бокового расширения. 
Образец грунта устанавливается в кольцо под поршень и ставится на дно ванночки. 
Прибор обеспечивает неподвижность рабочего кольца при испытании, подачу воды снизу и отвод её.
Индикатор ИЧ укрепяют так, чтоб ножка его касалась головки поршня и устанавливают на нулевую отметку. Затем ванночка заполняется водой и в журнале отмечают время заливки. 
Следя за показаниями индикатора, записывают их через определённые промежутки времени до тех пор, пока не прекратится набухание грунта. 
Опыт считается законченным, если приращение показаний индикатора не превышает 0,02 мм в сутки. 

Технические характеристики:
Внутренний диаметр рабочего кольца и вкладыша – 71 мм
Высота рабочего кольца – 22 мм.
Высота вкладыша – 12,5 мм.
Цена деления шкалы индикатора – 0,01 мм
Величина вертикального давления от штампа и измерительного оборудования, расположенного на кольце – 0,0006 МПа
Угол заточки наружного края рабочего кольца – 28 градусов
Габаритные размеры в рабочем состоянии – 120х120х50 мм
Масса без упаковки – не более 0,6 кг.

	43
	Прибор Фрааса КП-125
	1
	шт.
	Прибор предназначен для фиксации температуры, при которой появляются трещины с слое битума. Принцип действия прибора основан на равномерной деформации контрольной пластинки с нанесением на нее слоя испытуемого битума 
при одновременном снижении температуры в зоне испытуемой пластины, начиная с 15°С со скоростью 1°С в минуту  до появления трещин в слое битума. 
Общее описание: 
Диапазон измеряемых температур - -35 ... +30°С
Цена деления термостата - 1°С
Расстояние между пазами захвата - 40 мм
ВНИМАНИЕ: для эксплуатации прибора необходим изооктан (углекислота)
Размеры пластины:
- длина - 41 мм;
- ширина - 20 мм 
Масса - 2,2  кг
Размеры:  высота - 495 мм, диаметр - 200 

ВНИМАНИЕ: для эксплуатации прибора необходим 
изооктан (углекислота)

	44
	Приспособление для гидростатического взвешивания на электронных весах
	1
	шт
	Предназначено для взвешивания асфальтобетонных образцов в воде

	45
	Пробоотборник для грунта ПГ-400 (V=400 см3)
	1
	шт.
	Пробоотборник ПГ предназначен для отбора пробы песчаных, пылевато-глинистых грунтов с целью определения их плотности. Пробоотборник состоит из одной крышки с рукояткой в сборе и сменных режущих колец одного размера.
Количество колец в комплекте - 3 шт.
Внутренний объём кольца - 400 +- 2,5 см3
Габаритные размеры режущего кольца:
- наружный диаметр - не более 88+-0,5 мм
- высота - не более 76+-0,2 мм 
Масса режущего кольца - не более 0,45 кг
Габаритные размеры крышки в сборе с рукояткой:
- наружный диаметр - не более 93 мм
- высота - не более 149 мм 
Масса крышки в сборе - не более 0,94 кг
Габаритные размеры комплекта в сборе:
- наружный диаметр - не более 93 мм
- высота - не более 222 мм 
Масса комплекта в сборе - не более 2,45 кг

	46
	Противень лабораторный (242х330х50 мм)
	7
	шт.
	Противень лабораторный предназначен для сушки различных материалов и смесей в сушильном шкафу или лабораторной печи.  Материал аллюминий

	47
	Противень лабораторный (330х440х40 мм)
	5
	шт.
	Противень лабораторный предназначен для сушки различных материалов и смесей в сушильном шкафу или лабораторной печи.  Материал аллюминий

	48
	Рейка дорожная  РДУ-Кондор-Э (3 м) складная с электронным уровнем
	1
	шт.
	Рейка РДУ КОНДОР-Э 3- метровая складная со съемным электронным лазерным угломерным устройством, предназначена для : 
Измерения неровностей поверхности покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов по ГОСТ 30412-96 п.4 
Определения продольных и поперечных уклонов проезжей части дорог и аэродромных покрытий в соответствии с требованиями СниП 2.05.02-85 ; СниП 32-03-96; СниП 2.05.11-83 
Определения линейных параметров конструктивных элементов дороги, толщины слоев дорожной одежды. 
Определения крутизны заложения откосов, насыпей и выемок при строительстве, ремонте и приемке в эксплуатацию автодорог и аэродромов. Рейка внесена в Государственный реестр средств измерения.
Технические характеристики:
Диапазон измерения просветов под рейкой -  0 ... 15 мм / точность измерения - 0,5 мм  
Диапазон измерения толщины слоев  -  0 ... 150 мм  / точность измерения - 5 мм 
Диапазон измерения линейных параметров - 0 ... 3 000 мм  / точность измерения - 5 мм
Диапазон измерения уклонов  -  0 ... 100%  / точность измерения - 2% 
Измерение откосов (H/L) -  1/1; 1/1,5; 1/2; 1/3.   
Габаритные размеры рейки: 3000х50х110 мм
Габаритные размеры промерника:
ширина основания  - 50,5 мм
максимальная высота - 15,0 мм
угол между гранями - 5°45`
Масса рейки в сборе -  8,5 кг   

	49
	Рулетка 30 м (Эталон)
	1
	шт.
	Предназначена для измерения линейных расстояний в диапазоне от 0 до 30 метров

	50
	Рулетка 5 м "Метка" (Энкор)
	1
	шт.
	Предназначена для измерения линейных расстояний в диапазоне от 0 до 5 метров

	51
	Секундомер мех. суммирующий СОС (типа СОСпр-2б-2-000)
	1
	шт.
	Измерение интервалов времени.
В строительных лабораториях применяется для различных испытаний (ГОСТ 5180-84, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 11503-74, ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.2-76, ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 310.4-81, 
ГОСТ 310.6-85). Цена деления шкалы:
- секундной - 0,2 с;
- счетчика минут - 1 мин
Емкость шкалы:
- секундой - 60 с;
- счетчика минут - 60 мин.
Допустимая погрешность при нормальных условиях (температура 20+/-5°С;  относительная влажность 30 ... 80%, атмосферное давление - 86,0 ... 106,7 кПа) - +/-0,6 сек за 10 мин.
Средний срок службы - не менее 15 лет 
Размеры - диам. 55х19х76 

	52
	Сито метал. 0,05 мм, d=200 мм  нерж.
	3
	шт.
	Предназначено для ручного или механического просеивания сыпучих материалов. Диаметр обичайки 200 мм. Материал обичайки нержавеющая сталь. Размер ячейки 0,05 мм.

	53
	Сито метал. 0,071 мм, d=200 мм
	2
	шт.
	Предназначено для ручного или механического просеивания сыпучих материалов. Диаметр обичайки 200 мм. Материал обичайки оцинкованная сталь. Размер ячейки 0,071 мм.

	54
	Сито метал. 0,071 мм, d=200 мм  нерж.
	3
	шт.
	Предназначено для ручного или механического просеивания сыпучих материалов. Диаметр обичайки 200 мм. Материал обичайки нержавеющая сталь. Размер ячейки 0,071 мм.

	55
	Сито метал. 0,7 мм, d=200 мм
	2
	шт.
	Предназначено для ручного или механического просеивания сыпучих материалов. Диаметр обичайки 200 мм. Материал обичайки оцинкованная сталь. Размер ячейки 0,7 мм.

	56
	Стакан стекл. с носиком высокий В-1-100 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 100 мл. Материал ТС стекло

	57
	Стакан стекл. с носиком высокий В-1-1000 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 1000 мл. Материал ТС стекло

	58
	Стакан стекл. с носиком высокий В-1-150 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 150 мл. Материал ТС стекло

	59
	Стакан стекл. с носиком высокий В-1-250 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 250 мл. Материал ТС стекло

	60
	Стакан стекл. с носиком высокий В-1-400 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 400 мл. Материал ТС стекло

	61
	Стакан стекл. с носиком высокий В-1-50 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 50 мл. Материал ТС стекло

	62
	Стакан стекл. с носиком высокий В-1-600 с/д
	1
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 600 мл. Материал ТС стекло

	63
	Стакан стекл. с носиком низкий Н-1-600 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 600 мл. Материал ТС стекло

	64
	Стакан стекл. с носиком низкий Н-1-800 с/д
	2
	шт.
	Стаканы стеклянные предназначены для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Обьем 800 мл. Материал ТС стекло

	65
	Термометр биметаллический ТБП-40 (0...200°С) ц.д. 2°С
	3
	шт.
	Предназначен для измерения температуры асфальтобетонных смесей на строящихся участках автодорог, операционного контроля температур, измерения температуры смесей в кузовах транспортных средств на асфальтобетонных заводах в процессе отпуска. Диапазон показаний - 0 ... 200 °С 
Класс точности - 2,5 
Цена деления шкалы - 2 °С 
Время измерения - 90 сек 
Масса 0,02 кг 
Длина хвостовика - 160 мм 
Диаметр шкалы - 40 мм

	66
	Термометр СП-2П (0...100) жидк., р.ч. 100 мм
	1
	шт.
	Предназначен для  местного контроля температуры  в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Термометр технический  с органической жидкостью.  
Прямой, с  вложенной   внутрь  оболочки   шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета или бумаги.  
Изготавливается   по ТУ25-11.663-76.   
Тип термометров СП-2 внесён в Государственный реествр средств измерений под номером 4657-07.

Технические характеристики:
Длина верхней части 220 ±10 мм.
Длина нижней части - 100 мм.
Диаметр оболочки верхней части 18 мм.
Диаметр оболочки нижней части 8 мм.
Диапазон температур -  0 ... 100°С
Цена деления шкалы  - 1°С

	67
	Термометр СП-2П (0...200) жидк., р.ч. 100 мм
	1
	шт
	Предназначен для  местного контроля температуры  в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Термометр технический  с органической жидкостью.  
Прямой, с  вложенной   внутрь  оболочки   шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета или бумаги.  
Изготавливается   по ТУ25-11.663-76.   
Тип термометров СП-2 внесён в Государственный реествр средств измерений под номером 4657-07.
Технические характеристики:
Длина верхней части 220 ±10 мм.
Длина нижней части - 100 мм.
Диаметр оболочки верхней части 18 мм.
Диаметр оболочки нижней части 8 мм.
Диапазон температур -  0 ... 200°С
Цена деления шкалы  - 2°С

	68
	Термометр СП-2П (0...50) жидк., р.ч. 60мм
	1
	шт
	Предназначен для  местного контроля температуры  в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Термометр технический  с органической жидкостью.  
Прямой, с  вложенной   внутрь  оболочки   шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета или бумаги.  
Изготавливается   по ТУ25-11.663-76.   
Тип термометров СП-2 внесён в Государственный реествр средств измерений под номером 4657-07.
Технические характеристики:
Длина верхней части 220 ±10 мм.
Длина нижней части - 100 мм.
Диаметр оболочки верхней части 18 мм.
Диаметр оболочки нижней части 8 мм.
Диапазон температур -  0 ... 50°С
Цена деления шкалы  - 1°С

	69
	Термометр ТЛ-2М (0...150) ц. д. 1°С
	1
	шт.
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 1°С.  Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-2М 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 0°С 
Максимальная температура измерения: +150°С 
Цена деления шкалы: 1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	70
	Термометр ТЛ-2М (0...250) ц. д. 1°С
	1
	шт.
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 1°С.  Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-2М 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 0°С 
Максимальная температура измерения: +250°С 
Цена деления шкалы: 1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	71
	Термометр ТЛ-2М (0...350)  ц. д. 1°С
	1
	шт.
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 1°С.  Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-2М 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 0°С 
Максимальная температура измерения: +350°С 
Цена деления шкалы: 1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	72
	Термометр ТЛ-3-1 (0...450)
	1
	шт.
	Термометр лабораторный нормальный №3. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 1°С.  Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-3-1 
Исполнение: 3 
Минимальная температура измерения: 0°С 
Максимальная температура измерения: +450°С 
Цена деления шкалы: 1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	73
	Термометр ТЛ-4 (0...55)  ц.д. 0,1°С  с завода
	2
	шт
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С. Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-4 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 0°С 
Максимальная температура измерения: +55°С 
Цена деления шкалы: 0.1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	74
	Термометр ТЛ-4 (100...155)  ц.д. 0,1°  с завода
	1
	шт
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С. Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-4 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 100°С 
Максимальная температура измерения: +155°С 
Цена деления шкалы: 0.1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	75
	Термометр ТЛ-4 (150...205) ц.д. 0,1° с завода
	1
	шт.
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С. Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-4 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 150°С 
Максимальная температура измерения: +205°С 
Цена деления шкалы: 0.1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	76
	Термометр ТЛ-4 (190...260) ц.д. 0,2 °С  с завода
	1
	шт
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен для точного измерения температуры в лабораторных условиях, 
а также для поверки в термостатах других термометров с ценой деления шкалы не менее 0,1°С. Изготавливается по ТУ 25-2021.003-88. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-4 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 190°С 
Максимальная температура измерения: +260°С 
Цена деления шкалы: 0.1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	77
	Термометр ТН-2М (0...360) для опр.t°вспышки
	1
	шт
	Термометр лабораторный нормальный №2. 
Предназначен Для определения температуры вспышки в открытом тигле
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
КОНСТРУКЦИЯ 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТН-2М 
Исполнение: 2 
Минимальная температура измерения: 0°С 
Максимальная температура измерения: +360°С 
Цена деления шкалы: 0.1°С 
Длина термометра: 530 мм 
Диаметр: 11 мм 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	78
	Термометр ТН-3-1 (0...60) (для КИШ)
	1
	шт.
	Термометр предназначен для измерения температуры нефтепродуктов при определении условной вязкости (в вискозиметре Энглера). Термометр изготавливается по ТУ 92-887.019-90,  внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений».
Представляет собой стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла. 
В нижней части, над резервуаром, на корпус термометра насажена металлическая гильза.
Технические характеристики:
Исполнение: 1 
Минимальная температура измерения (°С): 0.00 
Максимальная температура измерения (°С): 60.00 
Цена деления шкалы (°С): 0.5 
Длина термометра (мм): 250 ±10 
Диаметр (мм): 8 ±1 
Глубина погружения (мм): 90 
Термометрическая жидкость: ртуть 

	79
	Термометр цифр. универсальный ТЦ-1У (-55...+125°С)
	2
	шт.
	Измерение температуры неагрессивных жидкостей и газов, а также твёрдых тел в различных отраслях промышленности, медицины и сельского хозяйства. Диапазон измеряемых температур: -55 ... +125°С 
Разрешающая способность  - 0,1°С 
Погрешность измерения температуры:  
- на краях рабочего интервала (-55 ...+10°С; +50...+125°С) +0,5°С 
- в средней части рабочего интервала (+10...+50°С) +0,1°С 
Габариты выносного зонда:  
- общая длина 430 мм 
- длина щупа; 300 мм 
- диаметр щупа 6 мм 
Длина соединительного кабеля не менее 1 м 
Максимальный потребляемый ток 20мА 
Условия эксплуатации:
 - атмосферное давление - 630 ... 800 мм. рт. ст.
 - относительная влажность воздуха - 10 ... 98 % (без конденсации влаги)
 - температура окружающего воздуха: -40 ... +85°С 
Размеры показывающего блока 135х70х24 мм 
Масса 0,4 кг 
Энергопитание 9 В (Батарея "Корунд") 
Габаритные размеры выносного зонда и длина соединительного кабеля могут быть изменены по желанию заказчика. 

	80
	Термостат универсальный ТС-100 (для термостатирования асфальтобетонных образцов)
	1
	шт.
	Предназначен для термостатирования асфальтобетонных образцов по  ГОСТ 12801-98, а также для испытаний кипячением различных строительных материалов в условиях испытательных лабораторий. Термостат состоит из: камеры термостатирования;  блока управления; перфорированной полки для образцов. 
Камера термостатирования (19 литров) имеет теплоизолирующие двойные стенки и верхнюю крышку. Внутри - перфорированная полка для образцов. Камера снабжена вентилем для слива воды.
Блок управления выполнен в отдельном корпусе и обеспечивает  индикацию текущей температуры,    установку параметров нагрева и автоматическое поддержание установленной температуры воды в камере. Камера соединяется с блоком управления гибким кабелем посредством разъема. 
Термостат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 35150 и должен эксплуатироваться при следующих условиях: 
 -    температура +10.. .+35 °С                                                                                       
 -    относительная влажность, при +25°С -  не более 80,% 
Технические характеристики:
Диапазон измерения температуры от комнатной температуры до +100°С  
Точность поддержания температуры а камере +2°С  
Время нагрева воды в камере до 100 °С: 
 - при заполнении камеры водой до перфорированной полки    -  не менее 40 мин 
 - при заполнении камеры водой доверху        -   не менее  120 мин 
Потребляемая мощность -  не более 2 кВт   
Габаритные размеры блока управления 190х150х100 мм     
     Размер: 500x500x350 мм. 
     Энергопитание: 220 В, 50 Гц 

	81
	Тигель из нержавеющей стали 1000 мл (для выжигания асфальтобетонной смеси)
	2
	шт.
	Тигель предназначен для выжигания а/б смеси. Размеры - 18х12х5 см

	82
	Толщиномер электромагнитный КОНСТАНТА К6Ц (для покрытий всех типов)
	1
	шт
	Многофункциональный толщиномер покрытий все типов. Цифровые методы получения и обработки первичной информации и измерительные схемы на современных электронных компонентах обеспечивают высочайший уровень достоверности и повторяемости результатов. 
Измерение толщины: 
◦гальванических (цинковых, хромовых, никелевых, кадмиевых, серебряных, оловянных и т.д) покрытий на стальных изделиях;
◦гальванических (цинковых, хромовых, никелевых, кадмиевых, серебряных, оловянных и т.д) покрытий на изделиях из цветных металлов;
◦лакокрасочных, эмалевых, порошовых, мастичных и др. неферромагнитных покрытий на стальных изделиях;
◦анодноокисных, фосфатных и др. диэлектрических покрытий на деталях из черных и цветных металлов;
◦специальных диэлектрических и металлических покрытий большой толщины, плакирующих покрытий;
◦покрытий на внутренних поверхностях труб и цилиндрических изделий.
     Контроль климатических условий (влажности воздуха, температуры воздуха и поверхности металла, температуры точки росы и определения параметра ТΔ).  Особенности:
◦цветной LED дисплей с диагональю 2.8 дюймов и встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея;
◦клавиатура с тремя функциональными кнопками, изменяющими свое назначение в зависимости от режима работы прибора и дружественный, интуитивно понятный интерфейс;
◦дополнительные режимы и настройки прибора;
◦расширенный набор износостойких эргономичных малогабаритных преобразователей;
◦поддержка преобразователей с несколькими градуировочными характеристиками (до 6-ти в преобразователях серии ФД3, до 4-х в преобразователе ПД-Г, до 2-х в преобразователе ИД-Г).
Технические характеристики
Диапазон контроля толщины 0,5 мкм ... 150 мм 
Число преобразователей не ограничено 
Методы калибровки ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная 
Температурный диапазон:  
     - для прибора -10 ... +40 °С 
     - для преобразователей -40 ... +50 °С (до 350 °С для специальных) 
Питание встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7-4,2 В, 1500-1700 mAh 
Время непрерывной работы не менее 8 ч 
Связь с ЭВМ канал USB 2.0 
Габаритные размеры 60х125х25 мм 
Масса электронного блока 0,2 г

	83
	Установка для отбора кернов  (типа КП-151)
	1
	шт
	Установка для отбора кернов используется для выбуривания образцов бетона и асфальта, позволяет производить автономное выбуривание и шлифование образцов.
Производится в движение с помощью бензинового двигателя YAMAHA.
Установка используется для выбуривания образцов из бетона и асфальта. Технические характеристики
Диаметры керна: 70, 100, 150 мм 
Максимальная глубина бурения образцов  400мм
Направление бурения: вертикальное
Вертикальная подача: ручная
Скорость осевого вращения:800-1200 оборотов в минуту
Двигатель MZ175
Мощность двигателя:  5,5 кВт
Обороты 3600     об./мин 
Размер ШхГхВ, мм    800х1000х1350
Вес: 140 кг Установка для отбора кернов, щипцы .
Гаечный ключ 36-41 мм  1 шт
Гаечный ключ 32-36 мм  1 шт
Шестигранник 5 мм 1 шт
Шестигранник 8 мм 1 шт
Свечной ключ 1 шт
По дополнительному заказу:
Алмазные коронки диаметром 70 мм, 100 мм и 150 мм

	84
	Устройство Линтел УПП-10 (для подготовки проб)
	1
	шт.
	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОБ:
- расплавление навески битума на стандартной металлической пластине и охлаждение её на горизонтально расположенном столике в соответствии с требованиями ГОСТ 11507-78, JP 80, DIN-52012, JIS K 2207
- работа в комплекте с аппаратами для определения температуры хрупкости битума АТХ-20, АТХ-90
ФУНУЦИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОБ:
Устройство имеет встроенный электронный регулятор и цифровой индикатор для отображения температуры поверхности стола.  Устройство обеспечивает:
- возможность задания температуры в диапазоне от 80 до 250°С с дискретностью 10°С;
- индикацию заданной температуры на семисегментных индикаторах;
- отражение режима работы с помощью светодиода (нагрев, охлаждение, стабилизация).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
1. Диапазон поддержания температуры: от плюс 80 до плюс 250 °С.
2. Погрешность поддержания температуры, не более: ±5 °С.
3. Время нагрева стола от комнатной температуры до плюс 250°С, не более: 30 мин.
4. Параметры питания: 1) напряжение (220+22/-33)В;2) частота (50±1)Гц; 3) потребляемая мощность, не более: 300 В•А.
5. Габаритные размеры:
- блока нагревателя для расплавления битума: 230х260х170 мм;
- столика для охлаждения битума: 160х160х170 мм.
6. Масса, не более: 4 кг. 
7. Гарантийный срок эксплуатации аппарата: 24 месяца.

	85
	Форма d=25,2  (для уплотнения образцов из смеси минерального порошка с битумом по ГОСТ Р 52129-2003)
	1
	шт.
	Формы предназначены для формования образцов из смеси минерального порошка с битумом для определения набухания образцов по ГОСТ Р 52129-2003. За величину набухания принимают приращение их объема после насыщения водой в вакуум-приборе и последующего выдерживания в горячей воде. Набухание выражают в процентах от первоначального объема образца.
Форма для уплотнения образцов из смеси минерального порошка с битумом по ГОСТ Р 52129-2003 Технические характеристики 
Цилиндр полый, мм
 Высота - 70,0
 Диаметр внешний - 45,0
 Диаметр внутренний - 25,0
 Вкладыш, мм
  Высота - 35,0
 Диаметр внешний - 25,2

	86
	Форма d=50,5 мм (для определения плотности минерального порошка по ГОСТ Р 52129-2003)
	1
	шт.
	Форма предназначена для определения плотности (объёмной массы) минерального порошка по ГОСТ Р 52129-2003

	87
	Форма для а/бет.  диам. 101 мм из к-та ЛО-257
	1
	шт.
	Форма предназначена для формования асфальтобетонных образцов при изучении физико-механических свойств асфальтобетона по ГОСТ 12801-84. Диаметр цилиндра -  101 мм
Высота цилиндра -  180 мм
Высота 1 плунжера -  110 мм
Высота 2 плунжера -  70 мм 
Масса :  11   кг

	88
	Форма для а/бет. диам. 50,5 мм из к-та ЛО-257
	1
	шт.
	Форма предназначена для формования асфальтобетонных образцов при изучении физико-механических свойств асфальтобетона по ГОСТ 12801-84 Диаметр цилиндра - 50,5  мм
Высота цилиндра - 130  мм
Высота 1 плунжера - 80  мм
Высота 2 плунжера - 50  мм 
Масса :  3,5   кг

	89
	Форма для а/бет. диам. 71,4 мм из к-та ЛО-257
	2
	шт.
	Форма предназначена для формования асфальтобетонных образцов при изучении физико-механических свойств асфальтобетона по ГОСТ 12801-84. Диаметр цилиндра -  71,4  мм
Высота цилиндра -  160  мм
Высота 1 плунжера -  100  мм
Высота 2 плунжера -  60  мм 
Масса :  6,5 кг

	90
	Форма куб. 100х100х100 мм двухгнезд. оцинкованная (2ФК100)
	12
	шт.
	Формы типа ФК предназначены для изготовления контрольных образцов раствора и бетона, применяемых для определения его физико-технических характеристик - определения предела прочности тяжелого бетона на сжатие.(по ГОСТ 10180) и других испытаний. Форма представляет собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.
Все формы изготовлены согласно требованиям ГОСТ 22685-89 "ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА. Технические условия"
Размер рабочей полости 100х100х100 мм. 
Размеры: 290х165х115 мм 
Масса: 6,5 кг 

	91
	Цилиндр измерит. 2000 мл с носиком*
	1
	шт.
	Цилиндры мерные лабораторные применяются для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра наносится шкала, соответствующая его вместимости. 
Цилиндр соответствует 2 классу точности.
Цена деления (погрешность) - 10 мл
Марка стекла - ТС 
Обозначение:
цилиндр 1-2000-2 с носиком ГОСТ 1770-74

	92
	Цилиндр измерительный с носиком 1-100-2 (100 мл, стекл. основание)
	5
	шт
	Цилиндры мерные лабораторные применяются для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра наносится шкала, соответствующая его вместимости. 
Цилиндр соответствует 2 классу точности.
Цена деления (погрешность) - 10 мл
Марка стекла - ТС 
Обозначение:
цилиндр 1-100-2 с носиком ГОСТ 1770-74

	93
	Цилиндр измерительный с носиком 1-1000-2 (1000 мл, стекл. основание)
	2
	шт.
	Цилиндры мерные лабораторные применяются для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра наносится шкала, соответствующая его вместимости. 
Цилиндр соответствует 2 классу точности.
Цена деления (погрешность) - 10 мл
Марка стекла - ТС 
Обозначение:
цилиндр 1-1000-2 с носиком ГОСТ 1770-74

	94
	Цилиндр измерительный с носиком 1-250-2 (250 мл, стекл. основание)
	5
	шт
	Цилиндры мерные лабораторные применяются для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра наносится шкала, соответствующая его вместимости. 
Цилиндр соответствует 2 классу точности.
Цена деления (погрешность) - 10 мл
Марка стекла - ТС 
Обозначение:
цилиндр 1-250-2 с носиком ГОСТ 1770-74

	95
	Цилиндр измерительный с носиком 1-500-2 (500 мл, стекл. основание)
	3
	шт.
	Цилиндры мерные лабораторные применяются для отмеривания определенного объема жидкости. На боковой поверхности цилиндра наносится шкала, соответствующая его вместимости. 
Цилиндр соответствует 2 классу точности.
Цена деления (погрешность) - 10 мл
Марка стекла - ТС 
Обозначение:
цилиндр 1-500-2 с носиком ГОСТ 1770-74

	96
	Чаша затворения ЧЗ
	5
	шт.
	Чаша затворения предназначена для приготовления цементного раствора в лабораторных условиях по ГОСТ 310.3. Чаша затворения является вспомогательным оборудованием.
Размеры: 
 - радиус сферы - 220 мм
 - наружный диаметр - 400±10 мм
 - высота – 100±5 мм
Масса – 2,0 кг.

	97
	Чашка выпарительная фарф. №5 (250 мл) d=123 мм
	3
	шт.
	Предназначена для выпаривания различных веществ - растворов солей и суспензий, а также для высушивания образцов. Выпаривание обычно производится при помощи водяной или песчаной бани, либо газовой горелкой через асбестовую прокладку.
Внутренняя и наружная поверхности чаши, за исключением верхней кромки, покрыты глазурью.
Допустима работа с различными жидкостями нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающими разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.
Чаша изготавливается по ГОСТ 9147-80. 
Объем - 250 мл 
Диаметр - 123 мм 
Высота - 50 мм 

	98
	Чашка выпарительная фарф. №6 (450 мл) d=163 мм
	3
	шт.
	Предназначена для выпаривания различных веществ - растворов солей и суспензий, а также для высушивания образцов. Выпаривание обычно производится при помощи водяной или песчаной бани, либо газовой горелкой через асбестовую прокладку.
Внутренняя и наружная поверхности чаши, за исключением верхней кромки, покрыты глазурью.
Допустима работа с различными жидкостями нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающими разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.
Чаша изготавливается по ГОСТ 9147-80. 
Объем - 450 мл 
Диаметр - 163 мм 
Высота - 55 мм 

	99
	Чашка Петри d=100 мм (100х20 мм) ЧБН-2
	1
	шт.
	Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС ГОСТ 23932-90. Технические характеристики
Артикул............................................................... 11000213
Наружный диаметр основания..................... 100-2,0 мм
Наружный диаметр крышки.......................... 110+2,0 мм
Высота основания............................................ 20±2,0 мм
Высота крышки................................................ 18±2,0 мм
Толщ. стенки 3 мм

	100
	Шаблон для определения лещадности щебня КП-601/5
	2
	шт.
	Предназначен для определения содержания в щебне (гравии) зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы по ГОСТ 8269.0-97 К пластичатым и игловатой формам относят зёрна, толщина которых менее длины в три и более раз.
Принцип действия.
Измеряемое зерно вкладывают наибольшим размером между губками штангенциркуля, положение шаблона фиксируют стопорным винтом. Затем зерно пропускают наименьшим размером между усиками шаблона, которые автоматически устанавливаются на расстоянии в три раза меньшем.
Если зерно пройдёт между усиками, то его относят к зёрнам пластинчатой или игловатой формы и взвешивают.
Содержание в каждой фракции щебня (гравия) зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы вычисляют по формуле: 
Ппл = m1/m х 100
Где m - масса пробы
m1 -  масса зёрен пластинчатой и игловатой формы.

	101
	Штангенциркуль ШЦ-1-150 (ц.д. 0,05 мм) моноблок
	2
	шт.
	Штангенциркуль предназначен для разметки и измерения наружных и внутренних и  размеров. Применяется во всех областях строительства и общего машиностроения. Предел измерения: - 0 ... 150 мм 
Значение отсчёта по нониусу - 0,05 мм 
Вылет ножек - не менее 35 мм. 
Предел допускаемой погрешности - +/- 0,05 мм. 
Масса - не более 0,5 кг

	102
	Штыковка (длина 600 мм, диаметр 16 мм)
	2
	шт.
	Штыковка предназначена для уплотнения растворных и прочих смесей, а также некоторых сыпучих материалов путём штыкования. Применяется при работе с конусом КА и прибором Скрамтаева. Штыковка представляет собой прямой металлический гладкий стержень диаметром 16 мм, длиной 600 мм, с округленными концами и является вспомогательным оборудованием.
Длина - 600 мм
Диаметр - 16 мм

	103
	Эксикатор 2-240 без крана
	2
	шт.
	Эксикатор используется для медленного высушивания при комнатной температуре, хранения гигроскопичных соединений, 
при гравиметрии, когда важно не допустить насыщения исследуемых веществ неопределённым количеством воды из воздуха, 
а также в почвоведении для снятия кривой ОГХ. Для некоторых целей возможно создание вакуума внутри эксикатора. Эксикатор — сосуд, в котором поддерживается определённая влажность воздуха (обычно близкая к нулю), изготовленный из толстого стекла. 
Плоскость соединения с крышкой для достижения герметичности смазывается специальной смазкой. 
Эксикатор имеет особую форму для размещения решётчатого фарфорового поддона на который устанавливаются бюксы. 
На дно эксикатора помещается гигроскопичная соль для осушения или раствор, поддерживающий определённое парциальное давление водяных паров.
ГОСТ 25336-82
Технические характеристики:
Внутренний диаметр -  240 мм
Глубина до вставки - 130 мм
Общая высота - 360 мм
Диаметр фарфоровой вставки - 210 мм 

	104
	Электронные весы A&D GF-4000 (4100г/0,01г)
	1
	шт.
	Назначение:  Точное и быстрое взвешивание материалов в лабораторных условиях. Весы снабжены оригинальной сенсорной системой SHS - супер гибридный сенсор, совмещающий в себе две технологии - технологию восстановления магнитной силы и технологию взвешивающей ячейки на базе одноточечного параллелограмма. Такая система позволяет сочетать высокую грузоподъёмность с большой точностью взвешивания.
Весы снабжены поддонным крюком (стандартная комплектация), позволяющим проводить гидростатическое взвешивание, а также взвешивание магнитных материалов и крупногабаритных предметов. В весах имеется функция выбора 13 единиц измерения - г., мг., %, унция, тройская унция, карат, мом, пеннивейт, гран, тола, тайл, а так же штуки (т. е. весы могут быть использованы как счётные - функция подсчёта большого числа мелких разновесных предметов). 
Весы также имеют режим взвешивания животных (удержание среднего значения массы).
Интерфейс RS-232C входит в стандартную комплектацию.
В весах может устанавливаться режим компаратора - недогруз/норма/перегруз (может применяться для расфасовки).
Функция памяти позволяет запоминать до 200 результатов взвешивания.
Технические характеристики:
Дисплей - люминисцентный 
Предел взвешивания - 4100 г. 
Наименьший предел взвешивания - 50 г. 
Дискретность отсчёта - 0,01 г.
Размер платформы - 165х165 мм. 
Калибровка - внешняя.
Масса (класс) калибровочной гири - 4/3/2 кг (F1) 
Класс точности - Высокий-II 
Номер в ГосРеестре - 21346-01 
Масса - 4,3 кг 
Размеры, мм : 
317х210х86 (без бокса) 
Энергопитание:  220 В (от сетевого адаптера) 

	105
	Электропечь лаб. СНОЛ 8.2/1100°С (ALSM0121000018)  электронный терморегулятор
	1
	шт
	Универсальная электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для нагрева, обжига, прокалки и других видов термической обработки керамики и различных материалов.
Печи этого типа применятются в фармацевтических, химических, геофизических, металлургических, пищевых лабораториях, а также в керамическом производстве и художественных мастерских, в ортопедической стоматологии, в образовательных и медицинских учреждениях. Особенности конструкции и работы печи:
 Высококачественные термоизоляционные материалы, минимизируя потери тепла, способствуют быстрому разогреву камеры и снижению энергопотребления
 Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской
 Микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев - выдержка времени) или на 4 программы (16 ступеней нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру
 Камера из вакуумированного волокна
Закрытые впрессованные нагреватели
 Нагрев осуществляется с четырех сторон, обеспечивая быстрый и равномерный разогрев образца
 
2 варианта открытия дверцы печи: откидное вниз (поставляется на заказ) или плоскопараллельное открытие в сторону (складская позиция) 
 1 год гарантии с последующим сервисным обслуживанием.
Технические характеристики:
Диапазон автоматического регулирования температуры - 50 ... 1100°С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки: +/- 2°С
Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки - до 40 минут
Размеры рабочей камеры: ширина х глубина х высота - 200х300х133 мм 
Габаритные размеры: ширина х глубина х высота: 440 х 560 х 510 мм
Номинальная мощность - 1,8 кВт
Электропитание 0 220 В 50 Гц
Масса - 33 кг

	106
	Электропечь лаб. электр. СНОЛ 67/350  (50...350°С) (ALSP0121000019)
	2
	шт.
	Электропечь предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С. В строительных лабораториях применяется для испытаний по  ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 8735-88. Мощность -  2000   Вт  
Электропитание -   220 В 50 Гц
Номинальная температура в рабочем пространстве - не менее  350°С 
Среда в рабочем пространстве -   воздух 
Размеры рабочего пространства - не менее:
350х350х350  мм
Размеры рабочей камеры - не менее:
 - ширина - 390 мм
 - длина - 445 мм
 - высота - 390 мм
Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки - не более  40 минут.
Стабильность температуры в установившемся режиме, без садки - не хуже ±2°С  
Неравномерность температуры по объему рабочего пространства, без садки - не более ±10°С  
Диапазон автоматического регулирования температуры - 50 ... 350°С 
Габаритные размеры -  не более:
675х600х615 мм
Масса - не более 40  кг 

	107
	Прибор стандартного уплотнения СОЮЗДОРНИИ (ПСУ)
	1
	шт.
	Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта по ГОСТ 22733-77, 
предназначенного для возведения земельного полотна автомобильной дороги. Масса гири - 2,5 кг
Высота падения гири - 300 мм
Размеры рабочего цилиндра (высота х диаметр) - 127х100 мм
Объём рабочего цилиндра - 1 000 см3
Масса прибора - 10,2  кг 

	108
	Прибор компрессионно-фильтрационный ПКФ-01 (для глинистых грунтов)
	1
	шт
	Прибор предназначен для определения коэффициента фильтрации пылеватых и глинистых грунтов по ГОСТ 25584. Прибор предназначен для эксплуатации в условиях, соответствующих климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики:
Внутренний диаметр рабочего кольца - 71,4±0,3 мм
Высота рабочего кольца - 20,4±0,3 мм
Габаритные размеры - не более 170х170х210 мм
Масса - не более 5,5 кг

	109
	Электронные весы A&D DL-2000 (2200г/0,01г)
	1
	шт.
	Назначение:  Точное и быстрое взвешивание материалов в различных условиях. Общее описание: 
В весах имеется функция выбора нескольких единиц измерения - грамм, десятичная унция, фунт, тройская унция, карат, Мом, пеннивейт, гран, тайл, тола, мессгал, а так же штуки (т. е. весы могут быть использованы как счётные - функция подсчёта большого числа мелких равновесных предметов). При этом используется ACAI - функция автоматического повышения точности счета, которая позволяет пересчитывать среднее значение веса одного предмета при каждом добавлении образцов на чашку, снижая тем самым ошибку взвешивания, вызванную колебаниями веса образцов. 
Режим компаратора - недогруз/норма/перегруз (может применяться для расфасовки) и интерфейс RS-232C (обеспечивает связь с ПК) входит в стандартную комплектацию. 
Поддонный крюк позволяет проводить взвешивание крупногабаритных и магнитных предметов, а также гидростатическое взвешивание.
Функция взвешивания животных (Hold) позволяет «замораживать» результаты взвешивания на дисплее, что дает возможность взвешивать подвижные объекты. На дисплее появляется индикатор "Animal". 
Функция автоматического включения/отключения позволяет экономить заряд аккумуляторов.
Режим вычисления процентов - значение веса образца может быть зарегистрировано как 100% вес. В этом случае возможно сравнение веса других образцов с зарегистрированным весом и вывод результата в %. 
Технические характеристики:
Предел взвешивания - 2200 г. 
Дискретность отсчёта - 0,01 г.
При работе в режиме счёта: 
минимальный вес одного предмета - 0,01 г. 
число образцов для первой навески - 5, 10, 25, 50 или 100 шт.
При работе в режиме вычисления: 
минимальный стандартный вес (100%) - 1,0 г. 
минимальное показание - 0,01%, 0,1%, 1% (в зависимости от значения стандартного веса, сохранённого в памяти) 
Стандартное отклонение - 0,01 г. 
Линейность - 0,02 г. 
Дрейф чувствительности (10°С ... 30°С ) - 2ppm/C 
Диаметр платформы - 150 мм. 
Дисплей - вакуум-флюоресцентный (светящиеся зелёные цифры). Частота обновления - 5 ... 20 раз/сек
Калибровка - внешняя (масса калибровочной гири - 2 000 г.).
Рабочие условия - 5°С ... 40°С, влажность не более 85% (без конденсации)
Масса: 2,5 кг 
Размеры: 193х263х85 мм
Энергопитание: 220 В (сетевой адаптер) или (по отдельному заказу) - от встроенного аккумулятора

	110
	Чашка сферическая для растирания грунтов с подставкой (нерж.сталь)
	1
	шт
	Чашка сферическая для растирания грунтов с подставкой. Исполнение – нержавеющая сталь.

	111
	Термометр ТТ (0...200) р.ч. 163 мм
	1
	шт.
	Предназначен для  местного контроля температуры  в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Термометр технический  ртутный.  
Прямой, с  вложенной   внутрь  оболочки   шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета или бумаги.  
Изготавливается   по ТУ25-11.663-76.   


Технические характеристики:
Длина верхней части 220 ±10 мм.
Длина нижней части - 163 мм.
Диаметр оболочки верхней части 18 мм.
Диаметр оболочки нижней части 8 мм.
Диапазон температур -  0 ... 200°С
Цена деления шкалы  - 1°С

	112
	Термометр ТЛ-50 (0...100) КШ 14/23 ц.д. 0,5°С, р.ч. 100 мм
	1
	шт.
	Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах. 
Изготавливается по ТУ25-2021.007-88. Термометр лабораторный с конусным шлифом №9. 
Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». 
Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра. 
Длина верхней части термометра 260±10 мм. 
Длина нижней части термометра 100 мм. 
Диаметр оболочки: в.ч 10±1 мм, н.ч. 7±0,5 мм  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Марка термометра: ТЛ-50 
Исполнение: 9 
Минимальная температура измерения: 0°С 
Максимальная температура измерения: 100°С 
Цена деления шкалы: 0.5°С
Термометрическая жидкость: ртуть 

	113
	Секундомер механический простой СОП (типа СОПпр-2а-3-000)
	1
	шт.
	Измерение интервалов времени.
В строительных лабораториях применяется для различных испытаний (ГОСТ 5180-84, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 11503-74, ГОСТ 310.1-76, ГОСТ 310.2-76, ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 310.6-85). Цена деления шкалы:
- секундной - 0,2 с;
- счетчика минут - 1 мин
Емкость шкалы:
- секундой - 60 с;
- счетчика минут - 30 мин.
Допустимая погрешность при нормальных условиях (температура 20+/-5°С; относительная влажность - 30 ... 80% атмосферное давление - 86,0 ... 106,7 кПа) - +/- 0,6 сек за 10 мин.
Размер - диам. 50х16,5х70 

	114
	Штангенциркуль ШЦ-1-125 (ц.д. 0,1 мм) моноблок
	1
	шт.
	Штангенциркуль предназначен для измерения линейных размеров. Штангенциркуль типа ШЦ-I — инструмент с двусторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних размеров и с линейкой для измерения глубин. 
Диапазон измерений - 0 ...125 мм
Цена деления - 0,1 мм.

	115
	К-т сит для песка ГОСТ32727-2014 с квадрат. ячейкой (0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 мм) оцинк.,d=200мм
	1
	шт
	Предназначен для испытания песка ГОСТ32727-2014. Материал обечайки - оцинк. сталь.

	116
	Комплект сит типа КП-109/1 исп. 2 (016,...70мм) (22 сита) d=300 мм  оцинк.
	1
	шт
	Предназначен для испытания щебня и гравия (ГОСТ 8269.0-97). Материал обечайки - оцинк. сталь.

	117
	Сито метал. 0,05 мм, d=200 мм
	1
	шт.
	Предназначено для просева сыпучих материалов ручным или механическим способом. Ячейка 0,05 мм. Материал обечайки оцинк сталь

	118
	Мерная посуда МП (комплект 1,2,5,10 л) оцинк. сталь
	1
	шт.
	Набор предназначен для определения объемного насыпного веса песка или фракций щебня (гравия) по ГОСТ 9758-86. Предельная крупность заполнителя 5, 10, 20 и 40 мм соответственно. 
Размеры цилиндров:
внутр. диаметр 108; 137; 185; 234 мм; 
высота 108; 136; 186; 233 мм 

	119
	Молоток столярный типа МСТ-3
	1
	шт
	Молоток - интрумент, предназначенный для нанесения удара. 
Молоток типа МСТ предназначен для забивания гвоздей и выполнения других операций при производстве столярных работ.
В строительных лабораториях молоток типа МСТ-3 применяется для испытания щебня по ГОСТ 8269.0-97 (при выделении зёрен слабых пород). Выделение зерен слабых пород производят следующим способом: зерна слабых пород легко разламываются руками и разрушаются легкими ударами молотка (см. ГОСТ 8269.0-97).
Молоток состоит из следующих частей (см. чертёж)
 корпус (1), ручка (2) и клин (3).
Размеры молотка согласно ГОСТ 11042-90 (см. чертёж. *-размеры для справок):
L=300+/-5 мм
Н=120 мм
Н1*=54 мм
А=30 мм
R*=120 мм
Масса - не более 0,8 кг.

	120
	Натрий серноватистокислый ЧДА ГОСТ 27068-86 (1кг)
	10
	шт.
	 


Примечание: По каждой позиции допускается предложение товара являющейся эквивалентом и отвечающей требованиям характеристик
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